
SUP27S
手 持 储 能 焊 接 头

Handheld Energy Storage Welding Head

WELDING SERIES

21 22

功率等级 3000W
P O W E R    C L A S S

准 直 镜

Collimating Lens

聚 焦 镜

Focusing Lens
D16 F60mm D30 F200mm

适 用 范 围   
≤3000W

Scope of application

保 护 镜   

Protective Lens
D30 T3mm

垂 直 调 焦 范 围

Vertical Focusing Range
±10mm

适 用 波 长

Applicable wavelength
1070±10nm

重 量

Weight
≈1.1kg

最 大 光 斑   

Maximum spot
15mm

推 荐 气 体 流 量  

Recommended air flow rate
10-15L/min

冷 却 方 式  

Type of cooling

水 冷

Water cooling

产 品 参 数

产 品 特 点

PRODUCT P ARAMETERS

PRODUCT F EATURES

产 品 尺 寸 PRODUCT S IZE 适 配 系 统 ADAPTATION S YSTEM

7寸显示屏 控制盒

SUP-ALWS-B 双 摆 控 制 系 统
dual pendulum control system

专为

专为新能源焊接研发
developed s pecifically f or n ew e nergy w elding

新能源焊接
研发

满足多种焊缝需求

双轴摆动

双轴摆动
two  axis  swing

专为新能源领域焊接研发，针对薄板
材料优化设计，焊缝光滑美观

Developed specifically for welding in the new 
energy field, it is optimized for thin plate materials 
and features smooth and aesthetically pleasing weld 
seams

焊接头采用振镜电机驱动X、Y轴镜片
摆动，具有多种摆动模式，能够满足
多种焊缝需求

The welding head uses a galvanometer motor to 
drive the X and Y axis lens to swing, with a 
variety of swing modes，it can meet various 
weld seam requirements

符合人体工程学

易于双手

握持

符合人体工程学设计
accord  with  human  body  engineering  design

枪身独立安全开关

安全无忧

出光开关

安全锁按钮

独立安全开关
Independent  safety  switch

采用人体工程学支撑结构设计，双手
握持更舒适，焊接轻松无压力

The ergonomic support structure design ensures 
a more comfortable grip with both hands, and the 
welding process is effortless and stress-free

扳机处增设安全开关，采用扳机与安
全开关联动触发设计，有效提升使用
过程中的安全防护等级

A safety switch is added at the trigger position. 
A trigger-safety switch linkage triggering design 
is adopted, which effectively enhances the safety 
protection level during use

辅助握把

内置驱动板

握把

电机1电机2 调焦筒
聚焦镜

保护镜

出光开关

安全锁按钮

水路、气路

准直镜

QBH锁

专 用 铜 嘴 SPECIAL C OPPER N OZZLE

210mm

150mm

175mm

120mm

Welding 

M22-19*8 M22-10*3.5 M22-Φ6 M22-Φ8

M22-Φ10 M22-Φ12 M22-Φ14 M22-Φ16

M22-Φ18 M22-C8 M22-C18 M22-Φ10-52


